®
ULTRABOND SUPER GRIP

Karta charakterystyki z: 04/02/2020 - wersja 2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Identyfikacja mieszaniny:
Nazwa handlowa: ULTRABOND SUPER GRIP
Kod handlowy: 900658

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzytkowanie zalecane: Uszczelniacz akrylowy w roztworze wodnym
Uzytkowanie przeciwwskazane: N.A.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: MAPEI Polska Sp. z o.0.

ul. Gustawa Eiffela 14

44-109 Gliwice, Polska, Biuro Handlowe:

ul. Chatubinskiego 8

00-613 Warszawa, Polska
Odpowiedzialny: bezpieczenstwo@mapei.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 - 17:00): + 48 22 595 42 00
MAPEI POLSKA Sp. z o0.0. Gliwice- telefon: +48 32 775 44 50

fax: +48 3277544 71
MAPEI POLSKA Sp. z 0.0. Warszawa - telefon: +48 22 595 42 00
fax:  +48 22 595 42 02

Telefon ogdlnodostepny: 112 (24 h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)
0 Produkt nie jest uwazany za niebezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Szkodliwe skutki dziatania zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi, na zdrowie cztowieka i na Srodowisko:
Brak innych zagrozen
2.2. Elementy oznakowania

Produkt nie jest uwazany za niebezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Polecenia specjalne:
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on[ Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie
Specjalne postanowienia zgodna z Zatacznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami:
Zadna
2.3. Inne zagrozenia
Brak substancji PBT/vPvB.

Inne zagrozenia: Brak innych zagrozen

SEKCJA 3:Sktad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje
N.A.
3.2. Mieszaniny
Identyfikacja mieszaniny: ULTRABOND SUPER GRIP
Sktadniki niebezpieczne wedtug Rozporzadzenia CLP oraz odpowiedniej klasyfikacji:

Ilos¢ Nazwa Numer Klasyfikacja Numer rejestracji
identyfikacyjny
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>0.016 - 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2- CAS:2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1,

<0.025 % benzisothiazolin-3-one EC:220-120-9 H318; Aquatic Acute 1, H400;
Index:613-088- Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1,
00-6 H317; Aquatic Chronic 2, H411

>0.0015 - 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu CAS:2682-20-4 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3,

<0.005 % EC:220-239-6 H301; Eye Dam. 1, H318; Aquatic

Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; Acute Tox. 2, H330; Skin
Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1A,
H317, M-Acute: 10

<0.0015 % mieszanina 5-chloro-2-metylo-4- CAS:55965-84-9 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i EC:611-341-5 Chronic 1, H410; Acute Tox. 3,
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE  Index:613-167- H301; Skin Corr. 1C, H314; Skin
220-239-6] (3:1) 00-5 Sens. 1A, H317; Acute Tox. 2,
H310; Acute Tox. 2, H330; Eye
Dam. 1, H318, M-Chronic:100, M-
Acute:100

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skorg:
Umy¢ obficie wodg i mydtem.
W przypadku kontaktu z oczami:
Przemy¢ natychmiast duza iloscig wody.
W przypadku potknigcia:
Nie wywotywac wymiotow: niezwtocznie zasiegna¢ porady lekarza i pokazac karte charakterystyki i etykiete.
W przypadku wdychania:
Wyprowadzi¢ ofiary na swieze powietrze, zapewni¢ im ciepto i odpoczynek.
4.2. Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia
N.A.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie: N.A.
(zob. pkt 4.1)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:
Woda.
Dwutlenek wegla (CO2).

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno stosowaé z powodéw bezpieczeristwa:
Zadna w szczegdlnosci.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Nie wdychaé gazéw wybuchowych i palnych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zastosowac¢ odpowiednie ochrony drég oddechowych.

SEKCIJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Natozy¢ $rodki ochrony osobistej.
Wyprowadzi¢ osoby w bezpieczne miejsce.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Uniemozliwi¢ przedostanie sie do gruntu i przygruntu. Uniemozliwi¢ przedostanie sie do wod powierzchniowych lub kanalizacji.
Powstrzymac wyciek przy uzyciu ziemi lub piasku.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Materiaty odpowiednie do pochtaniania: materiaty wchtaniajace, materiaty organiczne, piasek
Zatrzymac skazong wode z mycia i usunac¢ ja.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz réwniez sekcja 8 i 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unikac¢ kontaktu ze skdrg i oczami, wdychania oparéw i mgiet.
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Podczas pracy nie jes¢ ani nie pic.
W zakresie zalecanego wyposazenia ochronnego patrz réwniez sekcja 8.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac z dala od zywnosci, napojow i paszy.
Materiaty niekompatybilne:
Zaden w szczegdlnosci. Zobacz réwniez sekcja 10.
Wskazowka dla pomieszczen:
Pomieszczenia odpowiednio przewietrzone.
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia
Brak
Odrebne rozwigzania dla sektora przemystowego
Brak

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wykaz czesci skladowych z wartoscia OEL

Komponent Typ kraj Sufito Dtugoter Diugoter Kréotkote Krotkote Zachowani Uwag
OEL we minowe minowe rminowe rminowe e
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
2-metylo-2H-izotiazol-3- DFG GERMANY C 0,4
onu
CHE SWITZERLAND 0,4

8.2. Kontrola narazenia
Ochrona oczu:
Nie wymagane dla normalnego uzytkowania. Jednakze nalezy pracowac z zastosowaniem dobrych praktyk.
Ochrona skory:
Nie wymaga specjalnych $rodkéw ostroznosci przy normalnym uzytkowaniu.
Ochrona rak:
Odpowiednie materiaty dla rekawic ochronnych (EN 374)
Polichloropren - CR: grubo$¢> = 0,5 mm; czas przenikania> = 480min.
Kauczuk nitrylowy - NBR: grubos$¢> = 0,35 mm; czas przenikania> = 480min.
Kauczuk butylowy - IIR: grubo$¢> = 0,5 mm; czas przenikania> = 480min.
Kauczuk fluorowy - FKM: grubo$¢> = 0,4 mm; czas przenikania> = 480min.
Ochrona drég oddechowych:

Wszystkie $rodki ochrony osobistej muszg by¢ zgodne z normami CE (takimi jak EN 374 dla rekawic i EN 166 dla okularéw
ochronnych), prawidtowo konserwowane i przechowywane.

Czas uzywania $rodkdw ochrony osobistej zalezy od réznych czynnikéw (rodzaj zastosowania, czynniki klimatyczne, metody
przechowywania), ktére mogg znacznie redukowac czas przydatnosci przewidziany przez normy CE.

Nalezy zawsze skonsultowac sie z dostawcg tych srodkédw ochrony.

Pouczy¢ pracownika o sposobie uzywania udostepnionych srodkéw ochrony osobistej.
Srodki higieniczne i techniczne

N.A.
Odpowiednie zabezpieczenia techniczne:

N.A.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny: Ptyn
Wyglad i Kolor: pasta biaty
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: N.A.
pH: 8.50
Temperatura topnienia / temperatura krzepniecia: N.A.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 100 °C (212 °F)
Temperatura zaptonu: N.A.
Szybkos$¢ parowania: N.A.
Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: N.A.
Gestos¢ par: N.A.
Preznos¢ par: N.A.
Gestos¢ wzgledna: N.A.
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Rozpuszczalno$é w wodzie: dyspergowalny

Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/woda): N.A. - Ten produkt jest mieszaning
Temperatura samozapfonu: N.A. - Nie powoduje wybuchu lub samozaptonu w kontakcie z powietrzem w temperaturze
pokojowej

Temperatura rozktadu: N.A.
Lepkos$¢: 900,000.00 cPs
Wiasciwosci wybuchowe: == - Nie zawiera sktadnikéw o wiasciwosciach wybuchowych
Wiasciwosci utleniajace: N.A. - Nie zawiera sktadnikéw o wiasciwosciach utleniajacych
Palnos¢ (ciata statego, gazu): N.A.

9.2. Inne informacije
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢é
10.1. Reaktywnos¢
Stabilny w warunkach normalnych
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Zadne.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢
Stabilne w normalnych warunkach.
10.5. Materialy niezgodne
Nic szczegdlnego.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Zadne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Informacje toksykologiczne dotyczace mieszanki:

Nie istniejg do dyspozycji dane toksykologiczne dotyczace mieszaniny. Nalezy, w zwigzku z tym
bra¢ pod uwage stezenie pojedynczych substancji w celu okreslenia efektow toksykologicznych
wynikajacych z ekspozycji na mieszanine.

Informacje toksykologiczne gléwnych substancji zawartych w produkcie

1,2-benzisothiazol-3(2H)- a) toksycznosc¢ ostra LD50 Ustny Szczur = 1020 mg/kg
one;1,2-benzisothiazolin-

3-one

2-metylo-2H-izotiazol-3- a) toksycznosc¢ ostra LD50 Ustny Szczur > 183 mg/kg
onu

LD50 Skora Szczur = 242 mg/kg

LD50 Skoéra Kroélik = 200 mg/kg

LD50 Ustny Szczur 232 mg/kg

LD50 Ustny Szczur = 120 mg/kg

LC50 Wdychanie Szczur = 0,11 mg/I 4h

mieszanina 5-chloro-2- a) toksycznos$c ostra LD50 Ustny Szczur = 457 mg/kg
metylo-4-izotiazol-3-onu
[nr WE 247-500-7] i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1)
LC50 Wdychanie Szczur = 2,36 mg/l 4h
LD50 Skora Krélik = 660 mg/kg

LD50 Ustny Szczur = 53 mg/kg

Jesli nie sa podane w inny sposdb, dane zadane przez Rozporzadzenie (UE)2015/830, podane ponizej nie sa
stosowane (N.A.)

a) toksycznos$¢ ostra

b) dziatanie zrace/draznigce na
skére
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c) powazne uszkodzenie

oczu/dziatanie draznigce na oczy

d) dziatanie uczulajace na drogi

oddechowe lub skoére

e) dziatanie mutagenne na
komorki rozrodcze
f) rakotworczosc

g) szkodliwe dziatanie na
rozrodczosc

h) dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie jednorazowe

Informacje dotyczace dynamiki

tworzenia sie trucizny,
metabolizmu I podziatu

i) dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie powtarzane

j) zagrozenie spowodowane
aspiracjq

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stosowac wedtug prawidtowych praktyk roboczych, unikajac wprowadzania produktu do $rodowiska.

Informacja ekotoksykologiczna

Lista komponentéw z ekotoksycznymi wiasciwosciami

Komponent Numer

Informacje o ekotoksycznosci

identyfikacyjny
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one;1,2- CAS: 2634-33-5- a) Toksyczno$c¢ ostra dla srodowiska wodnego : LC50 ryby = 2,15000 mg/I
benzisothiazolin-3-one EINECS: 220-120-9

- INDEX: 613-088-

00-6
b) Toksycznos¢ przewlekta dla srodowiska wodnego : NOEC algi = 0,04030
mg/l 72h
b) Toksycznos¢ przewlekta dla srodowiska wodnego : EC50 algi = 0,11000
mg/l 72h
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu CAS: 2682-20-4 - a) Toksyczno$¢ ostra dla srodowiska wodnego : LC50 ryby = mg/l 96

EINECS: 220-239-6

a) Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego : LC50 dafnia = mg/| 48
a) Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego : EC50 algi = mg/I 72

b) Toksycznos¢ przewlekta dla srodowiska wodnego : NOEC dafnia = mg/I

mieszanina 5-chloro-2-metylo-4- CAS: 55965-84-9 - a) Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego : EC50 dafnia = 0,12 mg/| 48
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] EINECS: 611-341-5
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr - INDEX: 613-167-

WE 220-239-6] (3:1) 00-5

12.2. Trwatosé¢ i zdolnos$é do rozktadu

N.A.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

N.A.

Data 23/07/2020 Nazwa produktu

a) Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego : LC50 ryby = 0,22 mg/l 96
a) Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego : EC50 algi = 0,048 mg/I 72
b) Toksycznos$¢ przewlekta dla srodowiska wodnego : NOEC algi = 0,0012

mg/l 72
b) Toksycznosc¢ przewlekta dla srodowiska wodnego : NOEC ryby = 0,098
mg/l - 28d
b) Toksycznos$¢ przewlekta dla srodowiska wodnego : NOEC dafnia = 0,004
mg/l - 21d
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12.4. Mobilnos¢ w glebie
N.A.

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Brak substancji PBT/vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
N.A.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Odzyskiwac jesli to mozliwe. Dziata¢ wedtug obowigzujacych przepiséw lokalnych i krajowych.

Nie mozna okresli¢ kodu odpaddéw zgodnie z europejskim katalogiem odpadéw (EWC), ze wzgledu na zaleznos$¢ od zastosowania. Skontaktuj
sie z autoryzowanym serwisem do usuwania odpaddw.

Produkt:

Nie wyrzucaj odpaddw do kanalizacji.

Nie zanieczyszczaj stawdw, drog wodnych ani rowdéw chemicznym lub zuzytym pojemnikiem.
Wyslij do autoryzowanego serwisu usuwania odpaddw.

Zanieczyszczone opakowanie:

Oproznij pozostaty zawartosc.

Usuna¢ jako nieuzywany produkt.

Nie uzywac ponownie pustych pojemnikdow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
Towar nie jest zaliczany do niebezpiecznych zgodnie z normami o transporcie.
14.1. Numer UN (numer ONZ)

N.A.
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
N.A.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
N.A.
14.4. Grupa pakowania
N.A.
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
N.A.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
N.A.
Drogowy i Kolejowy (ADR-RID):
N.A.
Powietrzny (IATA):
N.A.
Morski (IMDG):
N.A.
14.7. Transport luzem zgodnie z zataqcznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
N.A.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
VOC (2004/42/EC) : N.A.

Dyr. 98/24/WE (Zagrozenia zwigzane ze $rodkami chemicznymi w miejscu pracy)
Dyr. 2000/39/WE (Wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego)
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Rozporzadzenie (UE) nr 2015/830

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Rozporzadzenie (WE) nr 790/2009 (ATP 1 CLP) i (EU) nr 758/2013
Rozporzadzenie (EU) nr 286/2011 (ATP 2 CLP)

Rozporzadzenie (EU) nr 618/2012 (ATP 3 CLP)

Rozporzadzenie (EU) nr 487/2013 (ATP 4 CLP)

Rozporzadzenie (EU) nr 944/2013 (ATP 5 CLP)

Rozporzadzenie (EU) nr 605/2014 (ATP 6 CLP)

Rozporzadzenie (EU) nr 2015/1221 (ATP 7 CLP)
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Rozporzadzenie (EU) nr 2016/918 (ATP 8 CLP)
Rozporzadzenie (EU) nr 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Rozporzadzenie (EU) nr 2017/776 (ATP 10 CLP)
Postanowienia zgodne z dyrektywg UE 2012/18 (Seveso III):

N.A.

Niemiecka Klasa Zagrozenia Dla Wéd
N.A.

Ograniczenia dotyczace produktu lub zawartej w nim substancji, zgodnie z Zalacznikiem XVII Rozporzadzenia (WE)
1907/2006 (REACH) i kolejnych zmian:

Ograniczenia dotyczace produktu: Zadna
Ograniczenia dotyczace zawartych substancji: Zadna
Substancje SVHC:

Brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczefnstwa chemicznego
Nie zostata przeprowadzona Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny

SEKCJA 16: Inne informacje
Niniejszy dokument zostat przygotowany przez kompetentng osobe, ktéra otrzymata odpowiednie przeszkolenie
Gtowne zrédta bibliograficzne:

ECDIN - Dane chemiczne dotyczace warunkéw srodowiskowych i Sie¢ Informacyjna - Zrzeszony Osrodek Badan, Komisja Wspdlnoty

Europejskiej

SAX NIEBEZPIECZNE WEASCIWOSCI MATERIALOW PRZEMYStOWYCH - Wydanie ésme- Van Nostrand Reinold
Informacje w nim zawarte opieraja sie na naszej wiedzy w wyzej wymienionym dniu. Dotyczg wytacznie wskazanego produktu i nie tworzg
gwarancji szczegolnych jakosci.
Uzytkownik powinien upewni¢ sie o przydatnosci i kompletnosci tych informacji w zwigzku ze specyficznym uzyciem, do jakiego jest on
przeznaczony.
Ta karta charakterystyki anuluje i zastepuje jakakolwiek poprzednig edycje.
Legenda skrétow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistdw Przemystowych

ADR: Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towaréw Niebezpiecznych

AND: Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych $rodladowymi

ATE: Ocena toksycznosci ostrej

ATEmix: Oszacowana toksycznos$c¢ ostra (Mieszaniny)

BCF: Czynnik stezenia biologicznego

BEI: Wskaznik narazenia biologicznego

BOD: Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego).

CAV: Osrodek zatrué

CE: Wspdlnota Europejska

CLP: Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie

CMR: Rakotwdrczy, mutageniczny i dziatajacy szkodliwie na rozrodczosé

COD: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

COV: Lotne zwigzki organiczne

CSA: Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR: Raport bezpieczenstwa chemicznego

DMEL: Minimalny pochodny poziom narazenia

DNEL: Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

DPD: Dyrektywa w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych preparatéw chemicznych

DSD: Dyrektywa w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych

EC50: Medialne stezenie wywotujace skutek (EC50),

ECHA: Europejska Agencja Chemikaliow

EINECS: Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

ES: Scenariusz narazenia

GefStoffVO: Rozporzadzenie o Substancjach Niebezpiecznych, Niemcy

GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

IARC: Miedzynarodowa Agencja Badan nad Nowotworami

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

IATA-DGR: Konwencja w sprawie Bezpiecznego Transportu Materiatdw "Miedzynarodowego Zrzeszenia Przewoznikow
Powietrznych" (IATA)

IC50: Stezenie wywotujace 50% zahamowania okres$lonego parametru (IC50),
ICAO: Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
ICAO-TI: Instrukcje Techniczne "Organizacji Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego" (ICAO)
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IMDG: Miedzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych
INCI: Miedzynarodowe Nazewnictwo Skfadnikéw Kosmetycznych
IRCCS: Naukowy Instytut Badan, Hospitalizacji i Opieki Zdrowotnej
KSt: Wskaznik wybuchowosci.
LC50: Stezenie Smiertelne dla 50 procent osobnikdéw badanej populacji
LD50: Dawka $miertelna dla 50 procent osobnikow badanej populacji
LDLo: Najnizsza zanotowana dawka $miertelna dla cztowieka (LDLO)
N.A.: Nie ma zastosowania
N/A: Nie ma zastosowania
N/D: Nieokreslony/ Niedostepny
NA: Nie do dyspozycji
NIOSH: Krajowy Instytut. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
NOAEL: Najwyzsza dawka bez obserwowanego dziatania szkodliwego
OSHA: Administracja Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
PBT: Trwate, majace zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne
PGK: Instrukcja pakowania
PNEC: Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku
PSG: Pasazerowie
RID: Regulamin Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towardw Niebezpiecznych
STEL: Krotkoterminowa Dopuszczalna Warto$¢ Narazenia
STOT: Dziatanie Toksyczne Na Narzady Docelowe
TLV: Najwyzsza Dopuszczalna Warto$¢ Stezenia
TWATLV: Najwyzsza Dopuszczalna Srednia Wartoéé Stezenia W Ciggu 8-Godzinnego Wymiaru Czasu Pracy
VvPVB: Bardzo trwate i majace duza zdolnos$¢ do bioakumulacji
WGK: Niemiecka Klasa Zagrozenia Dla Wad
Paragrafy zmodyfikowane przez poprzedni przeglad:
- 2. OPIS zagrozen
- 3. SKLAD/INFORMACIJE O SKLADNIKACH
- 5. SRODKI PRZECIWPOZAROWE
- 8. KONTROLA EKSPOZYCJI/ OCHRONY INDYWIDUALNE]
- 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
- 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
- 12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE
- 13. UWAGI NA TEMAT LIKWIDOWANIA
- 14. INFORMACIE NA TEMAT TRANSPORTU
- 15. INFORMACJE NA TEMAT PRZEPISOW
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